
В этом выпуске мы соберем средний и безымянный пальцы левой руки,  
действуя тем же образом, что и ранее. 

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

Броня Марк III
ЛЕВАЯ КИСТЬ (2)

Примечание: внешний вид представленных здесь деталей может несколько 
отличаться от внешнего вида деталей, поставляемых вместе с журналом.

  FP  
1,4 x 8 мм

  CP  
1,4 x 7 мм

Средний палец

Безымянный палец

26C 3L

26F 4L

26B 3L

26E 4L

26A 3L

26D 4L
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1 -  Средний палец собирается из трех частей: 26А, 26В и 26С. Детали промаркированы буквой и цифрой рядом 
с местом крепления; для среднего пальца используется маркировка 3L. Аккуратно соедините детали 26В и 26А, 
после чего скрепите их винтом FP. Обратите внимание: верхняя сторона этих деталей более плоская.

2 -  Присоедините деталь 26С к собранной вами конструкции и закрепите ее винтом СР (винт СР короче винта FP). 
Далее удостоверьтесь, что фаланги пальца двигаются без существенного сопротивления. 

ЭТАП СБОРКА СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА1

Шаг за шагом 26

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

26C

26A

26B

26C

CP

FP

26B + 26A
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ЭТАП СБОРКА БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА2

1 -   Безымянный палец состоит из деталей 26D, 26E и 26F. Аккуратно соедините детали 26D и 26Е так, как показано на 
фотографии, и скрепите их винтом FP. Не затягивайте винт слишком сильно, чтобы потом детали могли  двигаться.

2 -  Завершите сборку пальца, установив на свое место деталь 26F и закрепив ее винтом CP (его тоже не следует 
сильно затягивать). Проверьте подвижность фаланг пальца.

Левая кисть (2)

26E

26F

FP

26D

26D + 26E

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

26F

CP

Четыре пальца левой руки готовы. 
В следующих выпусках мы продолжим 
сборку кисти.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА

Шаг за шагом 26

FP

CP

26A

FP

26B

26D

26E

26F

26C

CP
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